
A. Zaborski, Teoria zginania – oszacowania bł�dów 

Zginanie belki o proporcjach h/l 
1. Wpływ sił tn�cych na strzałk� ugi�cia (A. Gaw�cki, Podstawy mechaniki konstrukcji 

pr�towych, Wyd. Pol. Pozna�skiej, Pozna� 1985) 
a) wspornik pod obci��eniem ci�głym 
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dla h/l = 0.1: w = 1.0107w0 (bł�d 1% w stosunku do wzorów bez sił tn�cych) 
dla h/l = 0.2: w = 1.0428w0 (bł�d ponad 4%) 

b) zginanie sił� w �rodku prz�sła: 
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dla h/l = 0.1: w = 1.032w0 (bł�d ponad 3%) 

dla h/l = 0.2: w = 1.128w0 (bł�d prawie 13%) 

2. Odst�pstwo od liniowego rozkładu napr��e� normalnych dla belki jednoprz�słowej pod 

obci��eniem ci�głym (S. Timoshenko, J.N. Goodier, Teoria spr��ysto�ci, Arkady, Wwa 

1962): 
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dla h/l = 0.1 bł�d 0.066 % 

dla h/l = 1.0 bł�d 6.67 % 

a dla odkształce� normalnych i nieco innego rozwi�zania (A.P. Filin, Prikładnaja 

miechanika twiordogo dieformirujemogo tieła, t.II, Nauka, Moskwa1978): 

dla h/l = 0.1 bł�d 0.75% 

dla h/l = 0.2 bł�d 2.97% 

3. Aby bł�d zało�enia o małych pochodnych przemieszcze� był mniejszy od 5% (Filin, 

op.cit.)stosunek strzałki ugi�cia do rozpi�to�ci: 
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(podobnie dla paraboli jak i odcinka kołowego); 

aby jednocze�nie nie został przekroczony zakres spr��ystej pracy materiału, powinno by�: 
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36
439.0< , 

co dla stali E = 210GPa oraz R = 300MPa daje: 
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h
f

. 


